Technische Daten

Blackmagic Cloud Pod

Der Blackmagic Cloud Pod macht aus jedem USB-C-Laufwerk

einen Netzwerkspeicher. Das ist ideal, um auf einem Datentrager befindliche
Kameraaufnahmen mit mehreren Nutzern in lhrem Netzwerk zu teilen. Sein
Highspeed-10G-Ethernet-Anschluss ermoglicht den rasanten Zugriff auf Dateien.

AnschlUsse

10G-Ethernet-Ports HDMI-Monitorausgange
1 x 100/1000/10GBase-T 1

USB-C-Port

2 USB 3.0 (bis zu 5 Gbit/s) fur externe
Speicher

Blackmagic

425 €*

Computer-Schnittstelle

Ethernet fur Filesharing,
Konfiguration und Softwareupdates
USB-C fur Konfiguration und
Softwareupdates
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DC Power 10G USB-C
Input Ethernet

Filesharing-Protokoll

Protokolle Computeranschlisse

SMB Maximal 50

Cloud-Synchronisation

Kompatible Dienste

Dropbox
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Speicher

Speichertyp Externe Speicher Externes Speicherformat
Bring your own device USB-Laufwerke EXFAT (Windows/Mac) oder HFS+
(Mac) Dateisysteme

Bildschirme
Normen fiir die HDMI- Anzeige der Monitorausgabe Statusanzeigen
Monitorausgabe Geratename, Speicherkapazitat und Leuchtstreifen zeigt Schreib- und
1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60 -auslastung, Cloud-Sync-Status, Lesevorgange in Rot an
Nutzeraktivitat, Hardwarestatus,
Speicherabbildung,
Netzwerkdatenraten-Anzeige
Geratesteuerung

Externe Steuerung

USB-C oder Ethernet fur Konfiguration und Softwareupdates

Software

Inbegriffene Software

Blackmagic Cloud Setup Dienstprogramm

Blackmagic Proxy Generator Lite

Produktsoftware-Upgrade mit Blackmagic Cloud Setup tber den USB-C-Port

Betriebssysteme

Mac Big Sur 11.1, Windows 10 und 11
Mac Monterey 12.0 oder hoher

Blackmagic Cloud Pod - Technische Daten Seite 2 von 4



Strombedarf

Stromversorgung
1 externes 12V-DC-Netzteil fir 60 Watt

Stromeingange

1 verriegelbare 12V-DC-Buchse fur 5,5-mm-Hohlstecker

Energieverbrauch
25 Watt ohne externe USB-Laufwerke

Physische Spezifikationen

I 161.2 mm 1
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Umgebung
Betriebstemperatur Lagerungstemperatur Relative Luftfeuchtigkeit
0-40 °C -20-60° C 0-90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Blackmagic Cloud Pod
Universalnetzteil mit Sperrmechanismus und internationalen Adaptern
Startermappe mit QR-Code zum Download der Software

Garantie

12 Monate eingeschrankte Herstellergarantie
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Fur alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2022. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer
jeweiligen rechtmaRigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste.
Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie kénnen sich jederzeit abmelden, indem Sie lhre Cookie-

Einstellungen andern. Datenschutzerklarung

Zugelassene Blackmagic Design Reseller
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